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ИНЖ. МИЛЧО ЛАМБРЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ДП НКЖИ                                                                    
                                                                    П Р О Е К Т                        

М Е Т О Д И К А

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ДЛЪЖНОСТИ И ЗВЕНА В ПОДЕЛЕНИЕ  „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”

В  СИЛА  ОТ  01.01.2015  ГОДИНА

Методиката за категоризация се използва в системата за формиране на работната заплата. Тя допринася за гъвкаво управление на персонала, стимулира търсенето на оптимален вариант за използване на квалификацията и възможностите на служителите и работниците.

Категоризацията на работните места отчита техническата съоръженост и спецификата в дейността по поддържане и ремонт на осигурителната техника и системи, телекомуникациите и електросъоръжения и енергиен контрол, осигуряващи сигурността и безопасността на движение на влаковете. Тя включва показатели, характеризиращи работното място.

Тези показатели се групират в следните нива:
1. Ниво - ниско (ІІ-ра категория): Работно място със съоръжения за осигуряване нормално движение на влаковете.

2. Ниво - високо (І-ва категория): Работното място с високо технологични съоръжения, за осигуряване нормално движение на влаковете.

3. Ниво – 1А категория 
· Работно място със съоръжения от най-високо технологично ниво.

· Работни места в гари, определени по списък на Поделение УДВК.

4. Ниво – извънкатегорийно:

· Работно място със съоръжения от най-високо технологично ниво.

· Работни места в гари, определени по списък на Поделение УДВК.

I. Показатели за оценка категоризацията на работните места в звено „Осигурителна техника”


1. Работно място на:

· Началник участък ОИ /Ръководител участък ОТ; Ръководител участък ОТ (ССС) 
· Инженер автоматизация /ОТ – в участък;

· Техник - механик ЖПТ /ОТ;

· Електромонтьор /ОТ.

Факторите, определящи категоризацията са:

                                                                                                                                            Таблица №1
	№
	Категория
	П О К А З А Т Е Л И

	1
	ІІ-ра
	Гари, съоръжени с временни пултове за управление, МЦ, РУКЗ, РУКЗ с електрически контрол, ЕМЦ, включващи: междугария с ПАБ; Директна обвръзка; АБ с БО; АПУ. 

	2
	І-ва
	Гари, съоръжени с МРЦ; ГАЦ; ЕЦ; ЕЦМ; ЕЦМ-МКВ, включващи: междугария с АБ; АЛС; ПАБ; Директна обвръзка; АБ с БО; АПУ.

	3
	I A
	Гари, съоръжени с МКЦ и ЕTCS, включващи: междугария с АБ с БО; ЕТCS, ДЦ / СТС.

Гари, определени по списък на Поделение УДВК.

	4
	Извън-категорийна
	Гари, съоръжени с МКЦ и ЕTCS, включващи: междугария с АБ с БО; ЕТCS, ДЦ / СТС.

Гари, определени по списък на Поделение УДВК.


Забележка: Началник участък ОИ /Ръководител участък ОТ; Ръководител участък ОТ (ССС)  приема категорията на съоръженията от по-високото ниво.
II. Показатели за оценка категоризацията на работните места в звено „Телекомуникации”.
                  1. Работно място на:

· Началник участък свръзки и ел. съоръжения /Ръководител участък ССС;
· Инженер телекомуникация /ССС – в участък;

· Техник телекомуникации /ССС;

· Техник - механик ЖПТ /ССС;
· Електромонтьор ССС.

Факторите, определящи категоризацията са:

                                                                                                                                            Таблица № 2
	№
	Категория
	ПОКАЗАТЕЛИ

	1
	ІІ-ра
	Медни   ПВъздушни проводни линии. Аналогова гарова апаратура. Подземни кабелни лкабелни линии. Аналогова и релейна гарова и диспечерска апаратура.

	2
	І-ва
	Цифрова гарова и диспечерска апаратура; Оптични кабелни линии. Аналогова диспечерска комуникационна станция

	3
	I A
	Възли с повече от 500 действащи телефонни поста и LAN мрежи с повече от 100 абоната. Работни места в гари, определени по списък на Поделение УДВК.

	4
	Извън-категорийна
	Възли с повече от 500 действащи телефонни поста и LAN мрежи с повече от 100 абоната.


Забележка: Началник участък свръзки и ел. съоръжения /Ръководител участък ССС приема категорията на съоръженията от по-високото ниво.
 3. Работно място на:

· Началник участък свръзки и ел. съоръжения /Ръководител участък РВ;
· Инженер телекомуникация /РВ – в участък;

· Техник телекомуникации /РВ;

· Техник - механик ЖПТ /РВ.
 Факторите, определящи категоризацията са:

                                                                                                                                            Таблица № 3
	№
	Категория
	ПОКАЗАТЕЛИ

	1
	ІІ-ра
	Аналогови eлектронни информационни табла; Гарови информационни и маневрени високоговорящи системи. Селекторни устройства. Аналогови часовникови системи. Системи за ВДРВ с до 9 бр.АФС вкл.

	2
	І-ва
	Системи за ВДРВ ; Маневрена радиовръзка; Видеонаблюдение Системи за ВДРВ с над 9 бр. АФС; Маневрена радиовръзка; 

	3
	I A
	Цифрови електронни информационни табла и часовникови системи. 

Работни места в гари, определени по списък на Поделение УДВК.

	4
	Извън-категорийна
	GSM-R - фиксирани  терминали и BTS станции.


Забележка: Началник участък свръзки и ел. съоръжения /Ръководител участък РВ приема категорията на съоръженията от по-високото ниво.
4. Работно място на:

· Началник участък свръзки и ел. съоръжения /Ръководител участък АТЦ;
· Инженер телекомуникация /АТЦ – в участък;

· Техник телекомуникации/ АТЦ;

· Техник-механик ЖПТ /АТЦ.

Факторите, определящи категоризацията са:

                                                                                                                                            Таблица № 4
	№
	Категория
	ПОКАЗАТЕЛИ

	1
	ІІ-ра
	Обслужване аналогови централи тип АТСК; Селекторни разпределителни уредби; Аналагови релейни съоръжения; Електронни аналогови системи за пренос – ВЧУ до 50 крайни станции; МУ до 50 междинни усилватели; Цифрови ЖАТЦ до 800 поста.

	2
	І-ва
	Цифрова апаратура и системи за пренос и комутация – за повече от 30 пункта; NMS; Електронни аналогови системи за пренос – ВЧУ над 50 крайни станции; МУ над 50 междинни усилватели; Цифрови ЖАТЦ до 2000 поста; Цифрова диспечерска комуникационна станция.

	3.
	Извънкатегорийна
	Цифрови ЖАТЦ над 2000 поста; Работна станция за управление на мрежата /NMS/


           Забележка: Началник участък свръзки и ел. съоръжения /Ръководител участък АТЦ приема категорията на съоръженията от по-високото ниво.

   
Категоризацията на всяко работно място се определя съгласно таблици от № 1 до № 6. При наличие на показатели, обхващащи различни категории, се определя превес на категорията. За целта се изчисляват сумите от условни единици, за съоръженията във всяка от категориите (ІІ-ра, І-ва и Извънкатегорийна), ползвайки таблици от № 7 до № 10. Получените суми се сравняват по абсолютни стойности. Категорията на работното място се определя от съотношението между най-голямата сума и последващата я. Ако това съотношение е равно или по-голямо от единица />1/ на работното място се определя категорията, отговаряща на най-голямата сума условни единици.

Таблица № 5
	№ по ред
	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ – ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

	1
	МКЦ: Стрелки и сигнали - на 20 бр. – 1 условна единица; Контролирани пътни участъци – на 30 бр. – 1 условна единица, контролер за централизиран ЕTCS – на 1 бр. - 1 условна единица.

	2
	ЕМЦ, МРЦ, ГАЦ, СОП: Стрелки и сигнали – на 25 бр. – 1 условна единица; Контролирани пътни участъци – на 30 бр. – 1 условна единица, СОП – на 1 бр. - 0,3 условни единици.

	3
	РУКЗ, МЦ, ВРЕМЕННИ ПУЛТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Стрелки и сигнали – на 35 бр. – 1 условна единица.

	4
	Гредови вагонозадържатели – на 6 бр. – 1 условна единица.

	5
	Радари и електронни педали – на 35 бр. – 1 условна единица.

	6
	АБ на еднопътен участък – на 3 бр. – 1 условна единица

АБ на двупътен участък – на 2 бр. – 1 условна единица

АПС на еднопътен участък – на 4 бр. – 1 условна единица

АПС на двупътен участък – на 3 бр. – 1 условна единица

ЕБ – на 5 бр. – 1 условна единица

РБ с ел. задвижване на 8 бр. – 1 условна единица.



	№ по ред
	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ – ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

	7
	АБ с проходни сигнали: Еднопътен участък – на 20 km – 1 условна единица.

	8
	АБ с БО, ПАБ, Директна обвръзка – на 4 комплекта – 1 условна единица.

	9
	ДЦ / СТС: Централен пост – на 1 бр. – 2 условни единици.

	10
	ДЦ / СТС: Линейни комплекти – на 4 бр. – 1 условна единица.

	11
	Бализна група за АЛС – на 35 бр. – 1 условна единица.

	12
	Бализна група за ETCS – 25 бр. - 1 условна единица.

	13
	Система за безконтактна диагностика на подвижен ж.п. състав– на 1 бр. – 1 условна единица.


Забележка: АБ – общата дължина на сигналната автоблокировка се определя между входните сигнали на съседните гари.
Таблица № 6
	№ по ред
	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – Външни линии (ССС)

	1
	Въздушна проводна линия - на 30 км. - 1 условна единица.

	2
	Еднокабелна подземна линия – на   4   60 км. - 1 условна единица.

	3
	Двукабелна подземна линия - на   3   50 км. - 1 условна единица.

	4
	Трикабелна подземна линия - на  2   40 км. - 1 условна единица.

	5
	Действащи абонатни постове на АТЦ, АТГЦ (за външни линии ССС) - на 100 поста - 1 условна единица.

	6
	Оптичен кабел - на 30 км. - 1 условна единица.

	7
	Аналогови диспечингови и гарови апаратури - на 10   5 бр. – 2  1 условни единици.

	8
	Цифрови диспечингови и гарови апаратури – на 5 бр. – 2 условни единици.

	9
	Абонатна уплътнителна линия за 8 абоната – на 5 бр. – 1 условна единица.

	10
	LAN мрежа – за 50 абоната – 1 условна единица.

	11
	Цифрова мултиплексна апаратура за уплътняване на канали (MUX)  на 5 бр - 2 условни единици.

	12
	Аналогова диспечерска комуникационна станция - на 1 диспечерски възел (РОД) - 2 условни единици 


Таблица № 7
	№ по ред
	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – Радиовръзки

	1
	Устройство FESA на 6  5 бр. - 1 условна единица.

	2
	Устройство FADA на 12 бр. - 1 условна единица.

	3
	Устройство ZUV - на 7 бр. - 1 условна единица.

	№ по ред
	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – Радиовръзки

	4
	Мобилни и стационарни маневрени радиотелефони 150 MHz - на 50 бр. - 1 условна единица.

	5
	Носими маневрени радиотелефони - на 60 бр. - 1 условна единица.

	6
	Инсталирана мощност на усилвателни уредби - на 3500 W - 1 условна единица.

	7
	Часовници - на 70 бр. - 1 условна единица.

	8
	Селекторни разговорни устройства - на 20 бр. - 1 условна единица.

	9
	Гарови пътнически информационни табла - на 7 бр. - 1 условна единица.

	10
	BTS от GSM-R мрежа - на 1 бр. - 1 условна единица.

	11
	Апаратура за видео наблюдение и видео контрол - 20 камери - 1 условна единица.

	12
	GSM-R терминали стационарни - на 5 бр. - 1  2 условна единица.

	13
	GSM-R терминали преносими - на 50 бр. - 1 условна единица.

	14
	Камери за видеонаблюдение– за 10 бр – 1 усл. единица

	15
	Апаратура за съхранение и контрол на система за видеонаблюдение – за 3 бр – 1 усл. единица


Таблица № 8
	№ по ред
	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ – АТЦ, ВЧУ, пренос на данни

	1
	Монтажен капацитет на АТЦ, АТГЦ - на 500 поста - 1 условна единица.

	2
	Аналогови полуканали на ВЧУ и телеграф - на 200 полуканала - 1 условна единица.

	3
	Двупосочни аналогови междинни усилватели за пренос на 12 канала - на 20 бр. - 1 условна единица.

	4
	ДПМ или телексен адаптер - на 10 бр. - 1 условна единица.

	5
	Селекторен разпределител - на 20 бр. - 1 условна единица.

	6
	Цифрова съединителна връзка Е1 между АТЦ или за пренос - на 15 бр. - 1 условна единица.

	7
	Цифрова Мултиплексна апаратура за уплътняване на канали (MUX) - на 2 5 бр.- 1 2 условна единица.

	8
	Цифрова преносна/транспортна апаратура STM - на 3 бр. НОД - 1 условна единица.

	9
	Цифрова диспечерска апаратура - на 1 диспечерски възел (РОД) - 2 условни единици.

	10
	Мрежа за пренос на данни LAN, VLAN, VPN - на 1 бр. обслужвана мрежа - 2 условни единици.

	11
	GSM-R централа - на 100 действащи поста - 1 условна единица.


III.  Показатели за оценка на категоризацията на работните места в звено „Електросъоръжения и енергиен контрол”
Категоризацията на работните места в звено „Електросъоръжения и енергиен контрол” отчита спецификата на дейността. Показателите са посочени в Таблица №11. Всеки показател участва с коефициент на тежест (условни единици), чрез който се определя реалното му участие в общата сума от показатели. Определените условни единици се умножават с броя на съоръженията в района на участъка.

   Таблицата се попълва за всеки участък. Общата сума от получените условни единици определя категорията на работното място – участък „Електросъоръжения и енергиен контрол”.

1. Работно място на:

· Началник участък свръзки и ел. съоръжения /ЕС иЕК.

· Техник електрически машини и апарати /ЕС и ЕК.

            Определят се следните категории:

· ІІ-ра  категория – обща сума на показателите – от 80 до 120 условни единици;

· І-ва  категория – обща сума на показателите –  от 121 до 150 условни единици;

· 1А – категория - - обща сума на показателите –  от 151 до 180 условни единици – Работни места в гари, определени по списък на Поделение УДВК.
· Извънкатегорийна – над 180 условни единици.

Таблица № 9
	№ по ред
	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ – ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ И ЕНЕРГИЕН КОНТРОЛ

	1
	Трафопост (сграда, РУ СрН, ГТНН) – на 1 бр. – 2 условни единици.

	2
	Трансформатори до 100 kVa – на 1 бр – 0,1 условни единици.

	3
	Трансформатори над 100 kVa – на 1 бр – 0,15 условни единици.

	4
	Въздушни кабелни линии СрН – на 1 km – 0,07 условни единици.

	5
	Подземни кабелни линии СрН – на 1 km – 0,08 условни единици.

	6
	Въздушни кабелни линии НН – на 1 km – 0,05 условни единици.

	7
	Подземни кабелни линии НН – на 1 km – 0,075 условни единици.

	8
	Бетонни стълбове – за 1 бр. – 0,01 условни единици.

	9
	Железорешетъчни стълбове – за 1 бр. - 0,01 условни единици.

	10
	Пилони - за 1 бр – 0,01 условни единици.

	11
	Лампи районно осветление - за 1 бр – 0,004 условни единици.

	12
	Луминисцентни лампи и вътрешно осветление - за 1 бр – 0,003 условни единици.

	13
	Нагреватели за отопление на стрелки - за 1 бр – 0,005 условни единици.

	14
	Електромерни табла - за 1 бр – 0,09 условни единици.

	15
	Разпределителни табла - за 1 бр – 0,08 условни единици.


	16
	ТРОС - за 1 бр – 0,1 условни единици.

	17
	Осветителни тела в тунел – за 1 бр. - 0,1 условни единици.



Промени в Методиката се извършват след обосновани предложения от Началниците на Секции “Сигнализация и телекомуникации” до Директора на поделението и до Генералния директор на ДП НКЖИ.

Съгласувано с:
………………………инж. Веселин Захариев

Директор Поделение „Сигнализация и телекомуникации”
…………………….. Милка Роева

Ръководител отдел „Управление на човешките ресурси”
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